


PRODELCO
Pinturas y Texturas

Rendimiento
Según sustrato
Entre 1,2± 0,6 m²/kilo ( equiv. 5 ± 1,5 m²/galón) , dependiendo de la rugosidad 
de la super�cie.

Monseñor Francisco Gillmore 9181-A, Quilicura
Telefono: 2623 6017   - Movil: 7905 2479

PRODELCO
Pinturas y Texturas

Recomendaciones
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El 
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está 
especi�cado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de 
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Preparación Super�cies
La super�cie debe estar limpia, libre de polvo, grasa y partículas sueltas que originen una falsa dherencia. En el caso de pintura en mal estado, retirar 
con espátula o cepillo de cerdas suaves para no dañar el sustrato.

Estucos nuevos / Hormigón armado
Se limpian bien los muros con una escobilla de acero, lija o espátula sacando la arena suelta Si se trabaja en muros muy secos o en días excesivamente 
calurosos debe mojarse antes de la aplicación.

Estucos nuevos / Hormigón armado
Dejaran fraguar 28 días. Durante el proceso de secado aparecerán sales sobre la super�cie, las que deberán ser eliminadas restregándolas con escobilla. 
Luego se enjuagara, con abundante agua, así nos aseguramos que todas las sales disueltas y el ácido residual se han eliminado. Al día siguiente una
vez seca la super�cie estará lista para ser tratada.

Tipos de Envase:
Tinetas 30 Kilos.
Tambor de 250 Kilos.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera 
del alcance de niños y mascotas.
Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los 
ojos, piel y ropa. No ingerir. 
Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de 
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las 
regulaciones vigentes en Chile.
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